附件4

固定资产投资项目编制节能篇内容要求

（工业及基础设施类）

一、项目概况

（一）建设单位基本情况。建设单位名称、性质、单位地址、邮政编码、法人代表、项目联系人、联系电话及传真、E-mail等。

（二）项目基本情况。

项目名称，建设地点，项目性质，项目类型，建设规模及内容，项目总投资，主要技术经济指标，项目进度计划等；改、扩建项目详细描述原有生产工艺、生产能力、实际产量、主要设备和建筑物情况。

（三）项目建设方案。

项目工艺、技术的选择（包括工艺流程图、主要参数及说明）；厂区布局和车间工艺平面布置基本情况；主要供、用能系统与设备的初步选择，能源消耗种类、数量及能源使用分布情况（改、扩建项目包括原有及新增）。

二、项目所在地能源供应条件

（一）项目使用能源品种的选用原则。
（二）项目所在地能源供应条件及落实情况。
三、项目设计依据及采用的合理用能标准和规范

（一）相关法律、法规、规划和产业政策。
（二）天津市有关规定。

（三）工业类相关标准及规范。

管理及设计方面的标准和规范；产品能耗定（限）额方面的标准；合理用能方面的标准；工业设备能效方面的标准。

（四）建筑类相关标准及规范。

（五）交通类相关标准及规范。

（六）相关终端用能产品能效标准。

（七）同行业国内先进水平以及国际先进水平。

四、项目能源消耗种类、数量及能源使用分布情况

（一）项目能源消耗种类、来源及年总消耗量（包括电力负荷估算、燃气量需求测算及热、冷量等各种能量测算）。

（二）单项工程能源消耗种类、来源及年消耗量。

（三）原有生产工艺、设备和建筑物的耗能分析；年耗能种类和数量；用能存在的主要问题（指改、扩建项目）。

（四）能源加工、转换、贮存和利用情况（可以用能源网络图或能源平衡表）。

五、项目节能措施及效果分析

（一）节能措施

1、节能措施综述。

节能新技术、新工艺、新产品选择；余热、余压、放散可燃气体回收利用情况；建筑围护结构类型；保温绝热措施；资源综合利用情况；新能源和可再生能源的利用；能源计量/检测设备、器具的配备；能源管理机构及人员设置。

2、相关专业的节能措施。

包括工艺、电气、热力、暖通与空调、给排水、建筑、结构、贮运等专业的节能措施。

（1）工艺流程的节能措施；

（2）电气专项的节能措施；

（3）热能转换及热力输送节能措施（含暖通与空调专项）；

（4）给水排水专项的节能措施；

（5）建筑专项的节能措施；

（6）结构专项的节能措施；

（7）贮运专项的节能措施；

（8）其它。

（二）单项节能工程。

未纳入建设项目主导工艺流程和拟分期建设的节能工程，详细论述工艺流程、设备选型、单列节能计算、单位节能量造价、投资预算以及投资回收期等。

（三）能耗指标。

项目投达产后年产值、增加值、利税；综合能耗总量、单位产品分品种能源消耗；单位产品综合能耗、可比能耗，主要工序（艺）能耗；项目产值综合能耗（标煤/万元产值）；万元增加值综合能耗（标煤）；重点耗能设备及能源有效利用率。单位建筑面积分品种实物能耗和综合能耗；单位投资能耗（标煤/万元）。

（四）效果分析。

单位产品能耗、主要工序（艺）能耗指标、单位投资能耗等与国际国内对比分析，设计指标是否达到同行业国内先进水平或国际先进水平。

六、附图、附表

a) 厂区总平面图、车间工艺平面布置图

b) 主要耗能设备一览表
c) 主要能源和载能工质的品种及年需要量表。
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